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Num.Ord. , unta | pRrEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Porta per esterni con battenti in acciaio in dopguiaiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a bapelivincloruro, spessore totale 45 mm,
C1.029 pressopiegato su tre lati, con rinforzo mdeed isolamento in lana minerale (coefficientetrdsmissione termica k= 2,1 w/m”2K,

insonorizzazione Rw ca 27 db(A) telaio in acciaioaito a caldo da 2,5 mm di spesore con guarnizibhattuta in EPDM su tre lati, posti|in

opera compresi serratura incassata, corredo diglieim materiale sintetico, rostro di sicurezzagtiaio e 2 cerniere

euro (quattrocentotrentasei/88) cadauno 436,89
Nr. 2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mietcino alla profondita di 2 m, compresi I'estiane e I'aggotto di eventuali acque, fino
E.001.003.a| ad un battente massimo di 20 cm, it@ai mezzi di trasporto e I'allontanamento delemiale scavato nellambito del cantiere. in racce

sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegegadmili o con trovanti fino ad 1 mc)

euro (nove/15) mc 9,15
Nr. 3 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito dettbare, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiegpmpreso il dissodamento degli stessi, il
E.001.011 | trasporto con qualsiasi mezzo, la pistwaat strati di altezza non superiore a cm 30badmatura.

euro (tredici/20) mc 13,2
Nr. 4 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autéaiziianateriale di risulta di qualunque natura ec@purché esente da amianto, anche se
E.001.031 | bagnato, fino ad una distanza di km 1fpceso il carico e lo scarico, lo spianamento eefguale configurazione del materiale scaricato,

con esclusione degli oneri di conferimento a disear

euro (ventisei/00) mc 26,0
Nr. 5 Maggior onere per il trasporto a discarica dei mialiedi risulta per ogni km in piut oltre i 10 prieti.
E.001.032 |euro (uno/50) mc/km 1,50
Nr. 6 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimoziprivo di ulteriori scorie e frammenti diversi.dtezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
E.001.033.g| contributi da conferire alla discaricatosizzata. L'attestazione dello smaltimento dovwrécessariamente essere attestata a mezzo

dellapposito formulario di identificazione rifiufex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compikatfirmato in ogni sua parte. La

consegna del modulo da formulario alla Direzionevdra risultera evidenza oggettiva dello smaltimergevenuto autorizzando |la

corresponsione degli oneri a seguire. Il trasporéa® pienamente responsabile della classificaziictgarata. rifiuti misti, PVC, guaine,

gomma, nylon

euro (trentauno/s0) qg.li 31,50
Nr. 7 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di quadsinatura, di mattoni o mista, di qualsiasi forenspessore. Sono compresi: limpiego di
E.002.005.a| mezzi d'opera adeguati alla mole dedlétsre da demolire; la demolizione, con ogni etk a piccoli tratti, delle strutture collegate/o

ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da migmolire. Sono compresi: 'onere per il calo &sdo, la movimentazione nellambito |del

cantiere dei materiali provenienti dalle demolizied il relativo carico su automezzo meccanico.dSda computarsi a parte le eventuali

opere di protezione ed il trasporto a discaricaigefativi oneri: eseguita con I'uso di piccoli mze meccanici

euro (sessantacinque/00) mc 65,0
Nr. 8 Demolizione di parete divisoria interna in fettetdaio, mattoni forati o pieni, etc., a qualsiasirp e per altezza fino a m 4.00, eseguita a
E.002.008.a| mano efo con l'ausilio di piccoli uténslettrici e meccanici, compreso intonaco, rireenti, tubazioni passanti e impianti elet:%ci.

Compresi inoltre la cernita ed accatastamento deenali di risulta fino ad una distanza di metdi Bel’'ambito del cantiere e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito in opera a padeegola d'arte. per uno spessore fino acm 10

euro (quindici/75) mq 15,74
Nr. 9 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette dimmadi qualsiasi dimensione e natura, compresataotizione del sottostante massetto
E.002.034.a| di allettamento. Eseguita a qualsiasiqia mano e/o con l'ausilio di martello demoditedettro-pneumatico, ponendo attenzione e clra a

non arrecare danno alle strutture sottostantiusacinoltre la cernita ed accatastamento dei naditemossi, il tiro in basso, il trasporto fino

al sito di carico per una distanza fino a m 50 angfaltro occorre per dare il lavoro finito in ope perfetta regola d’arte. rimozione senza

recupero

euro (dodici/60) mq 12,6
Nr. 1C Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette dimmadi qualsiasi dimensione e natura, compresataotizione del sottostante massetto
E.002.034.b| di allettamento. Eseguita a qualsiasigia mano e/o con l'ausilio di martello demoditedettro-pneumatico, ponendo attenzione e clra a

non arrecare danno alle strutture sottostantiusacinoltre la cernita ed accatastamento dei naditermossi, il tiro in basso, il trasporto fino

al sito di carico per una distanza fino a m 50 anffaliro occorre per dare il lavoro finito in opea perfetta regola d’arte. rimozione con

recupero, esclusa la catalogazione

euro (diciotto/90) mq 18,9
Nr. 11 Rimozione di pavimento in materiale plastico dilgi#si natura e pezzatura, incollato su sottofocefmentizio o su preesistenti pavimenti,
E.002.038 | compreso eventuale calo in basso e asvinto al luogo di deposito provvisorio, in attdebtrasporto alla discarica.

euro (sei/80) mq 6,80
Nr. 12 Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicatiequalsiasi dimensione, compresa la rimozioneadsttostante malta o collante. Eseguita a
E.002.044.a| qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilimartello demolitore elettro-pneumatico, porerdtenzione e cura a non arrecare danno alle

strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernithaecatastamento dei materiali rimossi, il tirdasso, il carico ed il trasporto nell'ambito |del

cantiere e quant’altro occorre per dare il lavanid. rimozione senza recupero

euro (undici/50) mq 11,5
Nr. 12 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, infate e simili, complete di pezzi speciali e caldirancoraggio alla muratura e alle strutture,
E.002.055 | di qualsiasi dimensione e spessore e uatsigsi sviluppo, in opera a qualsiasi altezzahania posizioni non facilmente accessibili.

Compreso le occorrenti opere murarie per smuragtice, il taglio anche con l'ausilio di fiamma a#$ia o con utensile meccanico, la cernita

e l'accatastamento dei materiali rimossi nellamliel cantiere, il tiro in basso e quant'altro aceqer dare il lavoro finito in opera a

perfetta regola d'arte.

euro (uno/60) kg 1,60
Nr. 14 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a priesteagjarantita, in accordo alla UNI EN 206-1, peutture non precompresse di fondazione
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Num.Ord.
TARIFFA

unita
DESCRIZIONE DELLARTICOLO di
misura

PREZZO
UNITARIO

E.004.004.a

Nr. 1
E.004.036

Nr. 1€
E.004.040

Nr. 17

E.008.004

Nr. 1€
E.008.008.b

Nr. 1€
E.012.010

Nr. 2C
E.012.025.a

Nr. 21
E.012.033.a

Nr. 22
E.013.006

Nr. 22
E.015.002

Nr. 24
E.016.012.a

Nr. 2E
E.016.032.a

(plinti, cordoli, pali, travi, paratjglatee) e di muri interrati a contatto con terrean aggressivi, Classe di esposizione ambientalg XC
XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto[X¥8ax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onesssd di resistenza a compressione
minima C25/30
euro (centotrentaquattro/40) mc

Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestriermato ordinario, classe tecnica B450C, saleabibnforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi eilesone del progettista delle strutture. Compigls@neri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, &rk ad aderenza migliorata nei diametri da 5 n#@ enm
euro (uno/90) kg

Fornitura e posa in opera di casserature per djetilcestruzzo per opere in fondazione, posteara piane, curve o comungue sagomate,
realizzate in legname in qualunque pasizicomprese le armature di sostegno necessamentiaggio, lo smontaggio, lo sfrido, compresa
altresi I'eventuale perdita di legname costitudmteasserature, gli eventuali oneri di aggottamelitopiego di idonei disarmanti e quanto
altro occorrente e necessario per dare I'operafatfeeregola d'arte.
euro (ventiuno/00) mq

Fornitura e posa in opera di vespaio costituitogd#tata di pietrame calcareo informe, comprescséaamento e la regolarizzazione
superficiale con pietrisco, eseguito cateniale non proveniente dagli scavi e fornito’thapresa.
euro (quaranta/9s) mc

Fornitura e posa in opera di massetto in conglofme@mentizio a resistenza caratteristica e cldsesposizione conforme alle prescrizioni
delle norme UNI vigenti con dimensiorissima degli inerti pari a mm 30, in opera berlléte e pistonato, armato con rete elettrosaldgta d
diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio likekalisciato, compreso l'uso di tavolame di comemto, sponde, e il loro disarmo, il
trasporto, lo scarico dal’automezzo, I'accatastaimel’avvicinamento al luogo di posa, compresoesit I'uso, all'occorrenza, di qualsiasi
apparecchiatura anche meccanica atta ed idonae d thvoro finito a perfetta regola d’arte. Mette in calcestruzzo Rck 20, spessore ¢m 8
euro (ventidue/66) mq

Fornitura e posa in opera di pavimento in pietdintemento per marciapiedi e cortili dello spessbr2,5 cm, di qualsiasi colore, compresa

malta di sottofondo e di allettamentoipt) tementizio a 4 quintali di cemento, dato inrapeompreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e
magistero.
euro (ventiquattr o/68) mq

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gasellanato, per interni ed esterni, di 1" scegjtappo B1 Norma Europea 176, impasto

unico, a tutto spessore, compatto,taitstda argille nobili sinterizzate a 1250°, adwvaltissima resistenza allusura EN102: < 115 mmc,
ingelivo EN202, inassorbente EN99: da 0,01% a 0,0v8gistenza a flessione EN100: > 55 N/mmgq, durdzi¥a01: > 8, resistenza
all'attacco chimico EN106: non attaccati, dimengighN98: (tolleranze massime: lunghezza e larghez@®%, spessore + 2%, rettilineita
spigoli + 0,2%, ottogonalita + 0,2%, planalita 2%), dilatazione termica lineare EN103: < 6,4 MKsistenza shock termico EN104 e
garanzia di corrispondenza alla DIN 51094 (residettei colori alla luce) e privo di additivi di piezione estranei sulla superficie. Il lato di
posa a rilievo deve essere ottenuto mediante pueasisostatica formata dalle scanalature diagovigiialmente incrociate al fine |d
garantire la massima aderenza con la superficappoggio, con effetto cromatico med. La scivolpsitéesa come coefficiente di attrito
medio, deve essere conforme alla norma DIN 51186nevalori non inferiori a R11. Posto in opera eateguati collanti e prodotti riemp
fuga per la finitura delle connessioni. di dimensidi cm 20x30 o 30x30 finitura naturale
euro (quarantauno/60) mq

Solo posa in opera completa di pavimenti eseguitaimpasto di sabbia e cemento o con idonei cokasticcessiva pulitura con segatura a
posa ultimata, compresa l'assistenzariapesclusa la realizzazione del sottofondoidstpelle di cemento, marmette e marmettoni
euro (ventisel/25) mq

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopmonocottura di altezza pari a 8 0 10 cm e lunzfaédonea, compreso idoneo collante, le

occorrenti stuccature e sigillature, pulitura dello stesso a posa ultimata a mezzodaliqtti non aggressivi, ad esempio tramite soluzoni
base di acqua e acido a bassa concentrazione essivccabbondante risciacquo con acqua. La posaravin conformita alle prescriziani
previste dalla casa costruttrice e secondo indicaziella direzione dei lavori o della committenzan risvolto sugli angoli con tagli
bisettrice 0 a 45 gradi e con adesivo cementizial@dprestazioni a bassissima emissione di VO£ tempo aperto allungato e scivolamento
verticale nullo, appartenente alla classe C2TErs#rda norma UNI EN 12004. Compresa sigillaturdediighe, effettuata con stuccatura
cementizia migliorata, di classe CG2WA in accortla aorma UNI EN 13888, e pulizia finale con puléoa base acida per piastrelle
ceramiche. Compreso il taglio a misura ed il retasfrido, la fornitura di pezzi speciali per spigal angoli, ed inclusa altresi I'assistenza, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo, I'accatastamel tiro in alto, I'avvicinamento al luogo dbpa e quantaltro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
euro (nove/50)

ml

Fornitura e posa in opera di rivestimento di pargérne con piastrelle di litogres rosso ceramica, colori chiari, dimensioni cm 7,5x15, di
prima scelta, con superficie liscia, agpéi con idoneo collante su intonaco o altro swid, computato separatamente, esclusi i
speciali, comprese le stuccature dei giunti conesembianco o colorato, i terminali, gli zoccod, pulitura finale e quanto altro necessario
per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d:art
euro (ventiotto/00) mq
Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, peerni ed esterni, eseguito a qualsiasi altezzuperfici verticali rette, orizzontali e inclinate
con malta di cemento. Realizzato coprimo strato di almeno 10 mm con malta dosata 40@ di cemento, e con un secondo strato di
spessore minimo di 8 mm in malta cementizia finga00, tirato in piano con regolo e frattazzo, lispg previa disposizione di guide e
poste e rifinito con sovrastante strato di collladetessa malta passata al crivello fino e lisctan frattazzo metallico, compresa l'esecuzione
dei raccordi negli angoli, la profilatura degli gpii e la fornitura ed uso dei materiali ed attrazcessari. Incluso il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in dievicinamento al luogo di posa di tutti i matdirizecessari e quantaltro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arteotraco liscio a due strati su superfici interne
euro (sedici/00) mq
Fornitura e posa in opera di rivestimento al quaiganentato rigato a base di copolimeri acriliceimulsione acquosa, pigmenti inorganici,
farine e quarzo a granulometria selatdorolorata da applicare con singola mano su fgi@preparato. Adatto allimpiego su intonacilcivi

134,40

1,90

21,0

40,95

22,66

24,68

41,6

26,24

9,50

28,0

16,0
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 2€
E.016.036

Nr. 27

E.017.004

Nr. 2€
E.017.006

Nr. 2¢
E.017.007

Nr. 3C
E.017.025.a

Nr. 31
E.018.015.a

Nr. 32
E.018.019.a

Nr. 33
E.018.024

Nr. 34
E.022.002.b

di malta, su intonaci a gesso per interni, su efgnpeefabbricati in conglomerato cementizio setatéati. Spessore coprente pari a mm 2,0

con peso per m? di 3.0 kg. Il tutto eseguito a sjaal altezza, compreso la fornitura ed uso deerigdit ed attrezzi, la pulizia finale| e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito ineoa a perfetta regola d'arte. Rivestimento al qugraffiato granulometria 1,2 mm in mano

unica
euro (ventidue/48)

Tinteggiatura di superfici interne, intonacate wileio lisciate a gesso, gia preparate, compreedienseguenti lavorazioni: carteggiatu

=

mq

a

finale, tinteggiatura con due passatéttirg a finire oleosa tipo oleosintetica, dateeanello 0 a macchina fino a coprire in modo uniferm

I'intera superficie, a colori correnti chiari. litto dato in opera a qualsiasi altezza, compregortétura ed uso di materiali ed attrezzi
pulizia finale e quant'altro occorre per dare Vldeo finito in opera a perfetta regola d'arte.
euro (dieci/00)

a

mq

Fornitura e posa in opera di infisso esterno adaip battenti in profilati di PVC, costituito deelaio fisso zincato alle murature realizzato

con profilo a sezione quadrata di dimemsion inferiori a mm 40 x 40 e di peso non infegi@ 1 kg/m, atto a ricevere nella sua cav
interna eventuali profilati di rinforzo in acciaiincato (questi esclusi), dotato di una battutaréd¢ di sezione rettangolare completa

ita
di

scanalatura per inserimento di guarnizioni fledis{gueste comprese); telaio apribile realizzata gbi stessi criteri del telaio fisso e ¢on

l'aggiunta di profilo di supporto, fermavetro inatb, righello fermavetro applicato a scatto, grgfer gocciolatoio, guarnizioni di PVC,

cerniere in acciaio plastificato, in opera comprésscamenta, l'assistenza, il trasporto, lo scatiafautomezzo, l'accatastamento, il tiro in
alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la puliiteale e quant'altro occorre per dare il lavoratinn opera a perfetta regola d'arte, esclusa la

sola fornitura e posa in opera dei vetri.
euro (duecentocinquantadue/00)

Fornitura e posa in opera di infisso in profilaidainiera di alluminio anodizzato estruso per fine€ balconi ad uno o due battenti aprib
ovvero per finestre a due battenti dzalteeguale o diversa, la inferiore fissa e la dopeapribile a vasistas, con profilati a giunte@rip
della sezione minima di mm2 50 e dello spessomami 1,5, rifinite con le parti in vista satinate @csuperficie totale della lega legge
ossidata anodicamente a 15 micron; completi disstios in alluminio per I'eliminazione di condensaprifili in lamiera di alluminic

=

mq

a

anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggenaje, cremonese in alluminio, scodellini, scroedoogni altro accessorio, esclusa la |sola

fornitura in opera dei vetri.
euro (duecentosettantatre/00)

mq

Fornitura e posa in opera di infisso per finestygoee-finestra di alluminio della sezione minimamim2 52 e dello spessore minimo dei

profilati di mm 1,5 rifinito con le paiti vista satinate e con superficie totale della lEggera ossidata anodicamente a 15 micron, dmr
posto in opera. Tutti i profilati sono costituith ¢h. 2 elementi assemblati meccanicamente conadnelle di poliammide formanti il taglio
termico. Sono compresi: le guarnizioni in dutrdil;agpparecchi di manovra; i fermavetri a scattpezzi speciali; le cerniere; le squadrette

it

di

alluminio; le maniglie in alluminio fuso; le openeurarie. E esclusa la fornitura e posa dellevéatuetro. E inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita a perfetta regtletel
euro (trecentonove/75)

mq

Fornitura e posa in opera di porta interna in plast uno o piu battenti, eseguita con pannellatoraposta da due supporti con materiali

tipo Ledorex o similari, tamponaturariné in cellulare di cartone bachelizzato a niépel' superfici esterne rivestite con laminato olast
melaminico opaco (formica) di spessore mm 0,8, &tord perimetrale con profilato estruso di PVCdagespanso, completa di: stipite i

n

listelli di legno sul lato delle cerniere e trueig sugli altri lati di spessore mm 20; rivestineedello stipite con lo stesso laminato |del
battente, mostre, contromostre, battute in profdatrusi di PVC rigido, cerniere plastificate,dpera compreso ferramenta, l'assistenza, il

trasporto, lo scarico dallautomezzo, |'accatastaoé tiro in alto, I'avvicinamento al luogo doga, la pulizia finale e quantaltro occorre|p
dare il lavoro finito in opera a perfetta regolart#. Porta interna in plastica con o senza samalu
euro (centosessantatre/30)

Fornitura e posa in opera di vetro-camera antisforehto, costituito da una lastra esterna di vetadificato con policarbonato e da un

er

mq

a

lastra interna in cristallo float da rBmunite tra loro mediante un distanziatore sigilla alluminio che delimita l'intercapedine d'aria
disidratata racchiusa fra le lastre stesse. Datmpara su qualsiasi tipo di serramento metalliao fesmavetro riportato o fissato con Viti
ribattute e sigillatura con mastice a base di@ikc Compreso il taglio a misura ed il relativadsfy l'assistenza, il trasporto, lo scarico

dallautomezzo, l'immagazzinamento, il tiro in altavvicinamento al luogo di posa, la pulizia fmaa protezione fino alla consegna del
opere e quantaltro occorre per dare il lavorddim opera a perfetta regola d'arte. Vetro-camaatsfondamento spessore mm 11 +9+ 5
euro (quattrocentotrentaquattro/70)

le

mq

Fornitura e posa in opera di vetro-camera codiitdid lastre in vetro float con interposta interctipe d'aria disidratata e distanziatore

sigillato in alluminio. Dato in operatslai metallici o in legno con fermavetro ripodtat fissato con viti ribattute e sigillatura congtiee a
base di silicone. Compreso il taglio a misura esldtivo sfrido, lassistenza, il trasporto, l@sco dallautomezzo, limmagazzinamento,
tiro in alto, l'awicinamento al luogo di posa,falizia finale, la protezione fino alla consegndledepere e quantaltro occorre per dare
lavoro finito in opera a perfetta regola d'artetrd‘&amera spessore mm 4 - 6 - 4 su infissi
euro (cinquantauno/45)

mq

Fornitura e posa in opera di vetro retinato, saidedli ferro, di spessore mm 5+6, con regolettiastice, in opera compreso ferramenta, a

qualsiasi altezza, compreso il taglio aumai ed il relativo sfrido comprensivo dell'evefdudanneggiamento delle lastre, l'assisten

Za,

limballo, il trasporto, lo scarico dallautomezZanmagazzinamento, il tiro in alto, eventuali guiaioni e ferramenta, I'awicinamentg al

luogo di posa e quantaltro occorre per dare @davinito in opera a perfetta regola d'arte. Diuteaie in base alle misure effettive.
euro (ventisette/30)

mq

Fornitura e posa in opera di malta premiscelatafibwa di polivinilalcool per il risanamento di stture in calcestruzzo secondo le seguenti
fasi e metodologie: rimozione totalea@dtestruzzo degradato e privo di coerenza ceatibfondo mediante spicconatura, idropulitura e/o
sabbiatura; previa spazzolatura e/o sabbiaturdedeid’armatura e integrazione attraverso la galdadi monconi, trattamento mediante
I'applicazione di due mani di un prodotto bicompoigea base cementizio-polimerica, inibitore di esione, senza alterare in alcun modo

'aderenza tra la malta di ripristino e le armatiregtate; ripristino del calcestruzzo mediantpplicazione di malta premiscelata tixotropica

(o]

colabile (escluso l'onere delle casseforme); itotyper dare l'opera finita a perfetta regola d'atteclusi nel prezzo: la battitura per

I'asportazione del calcestruzzo ammalorato, ilpoa® a discarica dei detriti, la spazzolaturaedblrre d’acciaio, il trattamento delle stes
con prodotto passivante, I'applicazione della mditecostruzione. Sono esclusi dal prezzo: ilteratento e la saturazione delle superficijc
getto d’acqua a pressione, i ponteggi, le impateagdo attrezzature necessarie allesecuzioneaderile le eventuali coperture installate

Se
on
a

22,48

10,0

252,00

273,00

309,7

163,3¢

434,70

51,44

27,3
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Num.Ord.
TARIFFA

unita
DESCRIZIONE DELLARTICOLO di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 3£
EL.003.008.K

Nr. 3€
F.001.052.c

Nr. 37

F.002.018.a

Nr. 3€
1.001.002.b

Nr. 3¢
1.001.003.b

Nr. 4C
1.002.001.a

Nr. 41
1.002.004.a

Nr. 42
1.002.006

Nr. 43
1.002.009

protezione dagli agenti atmosferici. Per ogni mgugierficie ricostruita e uno spessore dicm 3
euro (centoventinove/00) mq

Linea elettrica in cavo multipolare con cavi pervsgo pesante e cantiere HO7 RN-F (CEI 20-19, &35, AG4, AD8) fornita e postal|in
opera. Sono compresi: l'installazionecanalizzazione predisposta, le giunzioni, i teatie quanto altro occorra per dare I'opera figita
perfetta regola d’arte. Sono escluse le canalizeade scatole di derivazione e le opere murari®. mm?2
euro (sei/52) m

Fornitura e posa in opera di tubo in polietileneABEper fognature non in pressione, di carattetigticorrispondenti alle norme UNI EN
12666, SDR 33 rigidita anulare SN 2, pmrchio di conformita di prodotto rilasciato sedonUNI CElI EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con giunzis@grite mediante saldatura di testa (polifusionejaicotti elettrosaldabili sino al diametro
315 a mezzo di apposita attrezzatura. Sono comgeegiosa anche in presenza di acqua fino ad uerttatdi cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materialiprove di tenuta in opera previste dalla vigenbrmativa e la fornitura dei relativi
certificati. E inoltre compreso quanto altro oceoper dare la tubazione finita e funzionante. Seswusi: lo scavo; la formazione del letto di
posa, il rinfianco ed il ricoprimento con sabblajinterro; i pezzi speciali contabilizzati comalicato nella premessa del presente capitolo.
Diametro esterno da mm 160
euro (quattordici/38) m

Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbridatconglomerato cementizio vibrato non carrabdenpreso telaio con battuta e coperchi

malta di allettamento, Restano esclusngri per lo scavo, le opere murarie per tagficastri ma sono compresi gli oneri per il camgcbil
trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed bgftro onere ed accessorio per dare il lavoro daotopa perfetta regola d'arte. Chiusino
prefabbricato in calcestruzzo vibrato da cm 50 x 50
euro (trentauno/65) cad

o,

Fornitura e posa in opera di punto attacco peresitazione di apparecchi igienico-sanitari con aapida e/o fredda, (solo fredda sino alla
cassetta di scarico del vaso a sedsegio, dal collettore (quest'ultimo escluso) ffiapparecchio erogatore, con tubazione muatistin
PE.Xc/AL/PE.Xc, nei diametri indicati negli elabtrarogettuali, completo di raccordi, curve, gomifiezzi speciali; compresa |la
coibentazione delle tubazioni di adduzione acqudacaon guaina elastomerica a celle chiuse avepgssere di 6 mm e quant’altro
necessario, ad esclusione delle sole opere mwaper(ra e chiusura tracce); Il tutto secondo técarioni della D.L. per dare il lavoro
realizzato a perfetta regola d'arte e compreso @ggtie e magistero. per ambienti con numero dirapphi da 6 in poi, per ogni attacco con
acqua calda o fredda.
euro (settantasette/50) cad

Fornitura e posa in opera di punto attacco peicgdi apparecchi igienico- sanitari eseguito daflarecchio fino all'innesto con il collettore
sub-orizzontale, con tubazioni in pajplene PP per diametri sino a 110 mm, poste imeopen pendenze e quant’altro necessario per dare
il lavoro a perfetta regola d’'arte; comprese lerepgecessarie per il fissaggio delle tubazioni.dSescluse le aperture di tracce su solette,
muri in c.a. o in pietra, nonché la chiusura dieebece, dellintonaco e della tinteggiatura. ltdutecondo le indicazioni della D.L., per dare il
lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e cosmpmgni onere e magistero. per ambienti con un numieapparecchi da 6 in poi, per ogni
apparecchio igienico
euro (settantasette/30) cad

Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellagizificata (vitreus-china), installato su due meéasosbalzo in ghisa smaltata, completo di

fori per la rubinetteria, collegato ali@rico ed alle tubazioni d'adduzione d'acquaacalitedda, comprensivo di piletta, scarico autmoat
pistone, sifone a bottiglia, flessibili a pareterredati del relativo rosone in ottone cromato tg® pesante, relativi morsetti, bulloni, viti
cromate, etc.; lassistenza muraria. E inoltremeso quanto altro occorre per dare il lavorodinBono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni
di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre cimeaiteriali sopra indicati dovranno essere di tipelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessori come da prescrizioni contrattbaiome da richiesta della D.L. e comunque rispoticidle norme UNI 4542-4543.
Eventuali imperfezioni o difetti possono comportaaegiudizio della D.L., il rifiuto dei materialtessi. delle dimensioni di cm 70x55 c¢on
tolleranza in meno o in pit di cm 2
euro (duecento/00) cad

Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellagtificata per disabili, realizzato secondo le wijerorme di abbattimento delle barriere

architettoniche, costituito da lavaba disegno ergonomico dotato di fronte concavo, ibartbtondati, appoggia-gomiti, paraspruzzi e
comprensivo di staffe rigide per il fissaggio agter relativo fissaggio con viti idonee per ogpétdi muratura, sifone di scarico con piletta e
raccordo flessibile, collegamento alle tubazioradiluzione acqua e scarico; I'assistenza muraiilife compreso quanto altro occorre|per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetéere tubazioni di allaccio e di scarico. Si pradisoltre che i materiali sopra indicati dovranno
essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiclimedsioni, peso, colore e spessori come da préstrigontrattuali o come da richiesta della
D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 45423138ventuali imperfezioni o difetti possono compogt a giudizio della D.L., il rifiuto
dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 70x6# tolleranza in meno o in pit di cm 2
euro (duecentoottantaotto/30) cad

Fornitura e posa in opera di vaso igienico in paoe vetrificata (vitreous-china) standard o tilo muro del tipo ad aspirazione 9 a
cacciata con scarico a pavimento o a @a&a&omprensivo di allettamento sul pavimento aamemto, relativo fissaggio con viti e borchie
d'acciaio cromato, relative guarnizioni, assistemasaria. E inoltre compreso quanto altro occore ghare il lavoro finito. E esclusal la
cassetta di scarico che verra computata a partpre8isa inoltre che i materiali sopra indicati @mno essere di tipo, scelta, qualita,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessane da prescrizioni contrattuali o come da gshka della D.L. e comunque rispondenti
alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfeziordifetti possono comportare, a giudizio della DilLrifiuto dei materiali stessi.

euro (duecentosessantacinque/00) cad

Fornitura e posa in opera di vaso/bidet igienicpancellana vetrificata per disabili, realizzate@®do le vigenti norme di abbattimento delle
barriere architettoniche, costituito daovaon disegno speciale a catino allungato, aegunteriore per introduzione doccetta, altezza da
pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassettésdiacquo a zaino, batteria di scarico, pulsanti cassetta o a distanza, sedile rimovibile
in plastica, doccetta metallica a pulsante con tigssibile e gancio e comprensivo di allettamesub pavimento con cemento, relativo
fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromatoatige guarnizioni, assistenza muraria. E inoltrenpreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiadiga indicati dovranno essere di tipo, scelta,iyataratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o comeichiesta della D.L. e comunque rispondenti aieme UNI 4542-4543. Eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giigiella D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

129,0Q

6,52

14,38

31,6

77,5

77,3(

200,0

288,3(

265,0
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Num.Ord.
TARIFFA

unita
DESCRIZIONE DELLARTICOLO di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 44
1.002.013

Nr. 45
1.003.002.a

Nr. 4€
1.003.002.b

Nr. 47
1.004.004.c

Nr. 4€
1.004.005.a

Nr. 4€
1.004.014.a

Nr. 5C
1.006.012.e

Nr. 51
Inf.002.087.3

Nr. 52
Inf.002.087.h

Nr. 58
Inf.002.088.3

Nr. 54
Inf.002.090.h

euro (cinquecentosettantacinque/00) cad
Fornitura e posa in opera di cassetta di scaricd fgvaggio di vaso igienico del tipo da instadlaa parete in alto a vista, senza coperchio, in
porcellana vetrificata, (vitreous-chindglla capacita utile non inferiore a It 10. Sonanpeesi: le staffature in acciaio da installare sott
traccia; il relativo fissaggio con viti e borchitactiaio cromato; le relative guarnizioni; l'assista muraria. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Si precisa tn@lche i materiali sopra indicati dovranno esddiréipo, scelta, qualita, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da présuricontrattuali o come da richiesta della D.lcanunque rispondenti alle norme UNI
4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti poss@omportare, a giudizio della D.L., il rifiuto deiateriali stessi.
euro (novantaotto/00) cad
Fornitura e posa in opera di accessori bagno abili (secondo le vigenti norme di abbattimentibedearriere architettoniche) costituiti da
sostegni in tubo di nylon stampato, @i@mesterno 35 mm, con anima in lega di allumin@amprensivi di flange di fissaggio, rosette a
incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di murety assistenza muraria e quanto altro necessaiimlfe compreso quanto altro occorrente
per dare l'opera completa e funzionante. maniglidratabile da parete, lunghezza cm 80.
euro (centosessanta/65) cad
Fornitura e posa in opera di accessori bagno abili (secondo le vigenti norme di abbattimentibedearriere architettoniche) costituiti da
sostegni in tubo di nylon stampato, dimmesterno 35 mm, con anima in lega di allumin@nprensivi di flange di fissaggio, rosette a
incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di murety assistenza muraria e quanto altro necessaiiwlife compreso quanto altro occorrente
per dare l'opera completa e funzionante. maniglitsse orizzontale con o senza angolo, lunghezzaama250.
euro (sessantasette/45) cad
Fornitura e posa in opera di batteria per vascacgid del tipo ad incasso in ottone tipo pesantmato, realizzata nel rispetto delle norme
UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 olgetquivalenti norme NF, composta da rubinetti mgbé o diritti per erogazione di acqua calda
e fredda, bocca a parete, o braccio con soffiorig@dtivi collegamenti. E compreso quanto occgee dare il lavoro finito. con braccio don
soffione non rotante per doccia
euro (centoventisette/80) cad
Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo pesila in ottone del tipo pesante cromato, realizeataispetto delle norme UNI EN 200,
UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivaierorme NF, del diametro 1/2", completo di rubth@er acqua calda e fredda e di bocca di
erogazione. E compreso quanto occorre per daedtd finito. scarico con comando a pistone
euro (novanta/50) cad
Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatoreaoomando cromato, realizzato nel rispetto delleneolUNI EN 200, UNI EN 246, UNI
EN 248 o delle equivalenti norme NF, lagabo con scarico, corredato di raccordi comdfilncorporato perfettamente funzionante. E
compreso quanto occorre per dare il lavoro firgtm bocca erogazione fissa
euro (centosessantadue/00) cad
Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettritermoelettrico da installare a vista costituitocdédaia vetroporcellanata con garanzia |di 5
anni collaudata per resistere ad unasjmee di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenaa di kW 1,40, termostato di regolaziane,
termometro, staffe di sostegno, valvola di sicuaeflessibili di collegamento alla rete idrica, walé di intercettazione a sfera sullingresso
dellacqua fredda, comprensivo di opere di fissaggbllegamenti idraulici ed elettrici, escluselilee di alimentazione idrauliche |ed
elettriche che si intendono disponibili in adiaceai'apparecchio. scaldacqua elettrico da | 80.
euro (duecentoventiuno/50) cad
Programmatore elettronico modulare. Fornitura epoe®opera di programmatore elettronico, per maitagsterno, con alimentazione 220/
240 V.ac. 50 Hz, output: 24 V.ac. S0it#bneo al controllo di elettrovalvole, con batieiampone ricaricabile, per installazione in exter
con le seguenti caratteristiche: espandibile da24 &tazioni attraverso dei moduli aggiuntivi, ®gmammi, 4 partenze per programma,
programmagzione settimanale o a intervalli, comgoafopa o di valvola generale, pannello e schernmuiirollo con indicazioni grafiche di
facile interpretazione, completa di montaggio imadio stagno in fibra di vetro con serratura amiiizdo. Compreso il posizionamento ed il
fissaggio del programmatore; la fornitura dei mateminuti; i collegamenti elettrici degli autonisni; il cablaggio dei cavi; il collaudp.
programmatore elettronico modulare a 4 stazionaedibile
euro (settecentoquar antatr e/80) cad
Programmatore elettronico modulare. Fornitura epeopera di programmatore elettronico, per maitagsterno, con alimentazione 220/
240 V.ac. 50 Hz, output: 24 V.ac. S0itoneo al controllo di elettrovalvole, con batelampone ricaricabile, per installazione in ester
con le seguenti caratteristiche: espandibile da24} stazioni attraverso dei moduli aggiuntivi, ®gnammi, 4 partenze per programma,
programmagzione settimanale o a intervalli, comgoafopa o di valvola generale, pannello e schernmuiirollo con indicazioni grafiche di
facile interpretazione, completa di montaggio imadio stagno in fibra di vetro con serratura amiilzdo. Compreso il posizionamento ed il
fissaggio del programmatore; la fornitura dei mateminuti; i collegamenti elettrici degli autonisi; il cablaggio dei cavi; il collaudp.
modulo di espansione a 4 stazioni

euro (centonove/85) cad

Programmatore elettronico modulare. Fornitura e poopera di programmatore elettronico, con aliia@one 220/240 V.ac. 50 Hz, output:
24 V.ac. 50 Hz idoneo al controlleeRitirovalvole, per montaggio esterno, con battemapone ricaricabile, per installazione in esterol
le seguenti caratteristiche: espandibile da 2 asth2ioni attraverso dei moduli aggiuntivi, 3 prograi, 4 partenze per programma,
programmazione settimanale o a intervalli, comgpolmpa o valvola generale, pannello e schermo dralmcon indicazioni grafiche di
facile interpretazione, completa di montaggio imadio stagno in fibra di vetro con serratura amiilzdo. Compreso il posizionamento ed il
fissaggio del programmatore; la fornitura dei mateminuti; i collegamenti elettrici degli autonisni; il cablaggio dei cavi; il collaudp.
programmatore elettronico modulare a 4 stazionaedibile
euro (seicentoundici/75) cad
Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a meméay normalmente chiusa, per comando elettricd i.2corpo in resina sintetica, viteria e
molla di richiamo in acciaio inossidebPN 15, per pressione di esercizio di 0,7+ H5, Begolazione manuale del flusso, apertura manual
possibilita di manutenzione completa senza smofdaralvola dalla rete idrica. Solenoide in 24\60/60 Hz. Compreso il tracciamento € lo
scavo di trincea per I'alloggiamento; I'intercetta® della rete idrica; la regolazione del fondtiodscavo ed ogni altro accorgimento per
assicurare un perfetto equilibrio statico; I'initaione della valvola; I'allacciamento alla retei¢d; la fornitura e montaggio del pozzetto

575,0

98,0

160,6

67,4

127,8(

90,5

162,0

221,5

743,8(

109,8

611,7
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Num.Ord.
TARIFFA

unita
DESCRIZIONE DELLARTICOLO di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 5¢
Inf.002.094.3

Nr. 5€
Inf.002.094.h

Nr. 57
1S.003.006.a

Nr. 5€
1S.003.006.b

Nr. 5¢
1S.003.008.4

Nr. 6C
NPOO0!

Nr. 61
NPOOZ

Nr. 62
NPO0O:

Nr. 62
NP0O<

ispezionabili in polipropilene di dimensione idonga&ollegamento elettrico; il collaudo. elettrdvala - g 1%%” - Campo di portata: 110 + 270
I/m’
euro (duecentoquar antasei/45) cad

Impianti di irrigazione a pioggia. Realizzazioneimpianto di irrigazione a pioggia, composti da @ofta secondaria in polietilene PE8O, di
diametro adeguato alla dimension€imglianto stesso, irrigatori a scomparsa dinamicstatici, raccordi, pezzi speciali e materiale di
consumo; compreso il picchettamento, attacco alfalatta primaria, scavo a profondita min. cm 3(hteero, raccordi, prolunghe tagliabili,
materiale di consumo, collaudo e quant'altro oceqer dare I'opera perfettamente funzionante eiparperfetta uniformita di distribuzione
irrigua. Escluse la fornitura e montaggio di porjig, condotta primaria e automatismi. superidirigua da mg 300 a mq 1.000
euro (dodici/56) mq

Impianti di irrigazione a pioggia. Realizzazioneimpianto di irrigazione a pioggia, composti da d@ofta secondaria in polietilene PE8O, di
diametro adeguato alla dimension€imglianto stesso, irrigatori a scomparsa dinamicstatici, raccordi, pezzi speciali e materiale di
consumo; compreso il picchettamento, attacco alfalatta primaria, scavo a profondita min. cm 3(hteero, raccordi, prolunghe tagliabili,

materiale di consumo, collaudo e quant'altro oceqer dare I'opera perfettamente funzionante eiparperfetta uniformita di distribuzione
irrigua. Escluse la fornitura e montaggio di poriggi, condotta primaria e automatismi. supeidirigua da mg 1.000 a mq 5.000
euro (nove/04) mq

Recinzione di campo di calcetto Fornitura e posagiera di rete metallica zincata plastificata domverde @ mm 3,70, per delimitazione
del campo da gioco, compresa la capametallica di sostegno in tubolare di ferrccato a caldo del @ mm. 48, avente altezza fuardter
da cordolo perimetrale da m. 2,20, ivi inclusccistro nel cordolo perimetrale e la fornitura egpimsopera di n° 1 cancello di ingresso delle
dimensioni di cm. 200x220, eseguiti con tubolarheocsopra descritti e completi di cerniere e chiasulucchetto.
euro (ventiquattr o/45) mq

Recinzione di campo di calcetto Sopraelevazion&& dekinzione da m 2.20 a m 8.20 con rete in nyloforzato annodato, polietilene

idrorepellente resistente ai raggi Ush@ 3.00, maglia mm.130x130, fissata con cavattiitete in acciaio @ mm 5,00, completi di appositi
tenditori zincati, tesati tra i pali dellimpiandlluminazione.
euro (quattro/00) mq

Attrezzature sportive Fornitura e posa in operpatte di calcetto in tubolare di ferro antiruggmatvericiato di colore bianco, interamente
smontabili e complete di reti del pesante. Le porte saranno di dimensioni regolamiatitam. 300 x 200.
euro (novecentocinquanta/00) a corpo

Fornitura e posa in opera di impianto di videosglimeza completo di:n. 14 telecamere IP Mpx colweeo, tipo bullet da esterno o similari,
ottica 4 mm f 1,2, sensore 1/3 cmos, sensibili®a Qux, day/night ir cut filter con auto switchdlér fino ad almeno 40 mt, alimentazione
POE, password di protezione, comprensiva di tiitiagcessori per il fissaggio a palo e/o pareta,campresi; n.1 nvr 16 ingressi IP e|14
porte POE con risoluzione in registrazione di 4 apécgl, uscite hdmi e vga, comprensivo di n. 4 Hdistt sata per un totale di almeno 8tb e
comprensivo di tutti gli accessori compresa la ®.Rli apposito alloggiamento con chiusura a chiavé;monitor colori 22" con ingresso
hdmi; n.1 gruppo di continuita min. 2000 va debtin line doppia conversione; il collegamento didlecamere dovra essere effettuato con
con cavo di rete utp cat.5e antiroditore schermdatdipo Iszh con doppia guaina (doppio isolamegtado 1V; linea di alimentazione dal
quadro generale al locale tecnico con cavo butitidosezione almeno 3x2,5mm, protetta a monte t@arirttore magnetico differenziale con
dispositivo di riarmo automatico e da dispositiesbvratensioni del tipo specifico per apparattreleici.E' inoltre compresa: la fornitura e
posa in opera di n. 2 pali in vetroresina di h #i@0 m compresi i relativi collegamenti, la forméwe posa in opera di ponte radio in GHz
comprensivo di un'antenna TX, un'antenna TX RXantehna RX, di pali telescopici,alimentatore PQtgd di alimentazione privilegiate e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito afpta regola d'arte.Per ogni telecamera.

euro (millecentoquar antauno/00) cadauno

Realizzazione vespaio drenante mediante fornituppsa in opera di inerti puliti di cava in stratigbessore uniforme a granulometria
decrescente, stesi mediante l'utilizzo di motorgeednunito di apposito sistema laser a garanzia detcisione delle pendenze impostate,
compreso la compattazione di ogni starto con dilpeso adeguato fino ad ottenere una struttuifararemente areata ed autodrenante.La
stabilita e regolarita nel tempo di tale struttdesve essere garantita dalla precisione nella stefilspessore uniformi e costanti di ciascun
strato in ogni punto del campo.ll sottofondo dineandello spessore totale medio di circa 10/15 cinrispetto delle quote esistenti |ed

impostate dai cordoli esistenti.Compresa la pregiane del piano di posa eseguita a mano consisteelfa correzione dei piani,
innaffiatura,rullature e spazzolature necessaldepalfetta stesura dei manti erbosi artificiali
euro (dodici/00) mq

Fornitura e posa in opera di sistema di pavimeoteziper campi di calcetto in manto erboso artificidi ultima generazione costituita
da:A)Manto in erba artificiale di colore verde Hme, fibra poliolefinica NSF (Natural Slide Fegjnad alta tenacita monofilamento
monoestruso dual tone field green e olive gredmijflcata antiabrasiva ovvero fibrillata pretagtigestremamente resistente allusura e con
speciale trattamento anti U-V, tessuta su suppdméaante in polipropilene rivestito in lattice digma imputrescibile, previa F.P.O. di
banda in T.N.T.in modo da assicurare un perfetenalygio senza danneggiare lintasamento supegfic@h sabbia.In opera in unica
soluzione di continuita mediante utilizzo di bahel@ colle poliuretaniche bicomponenti della qaaljuantita e caratteristiche richieste dal
vigente Regolamento F.I.G.C.- B) intasamento staaihte mediante fornitura e posa in opera di primasamento del manto mediante
fornitura di sabbia silicea di granolumetria 0,8,9 mm a spigoli arrotondati, lavata ed essicdatapera al fine di stabilizzare il manto|su
tutta la superficie mediante utilizzo specifico airrellone dosatore spargisabbia a tramoggia idealb perfetta ed omogenea posa
dell'intaso stabilizzante nella medesima quant#giascun mq € indispensabile al fine di garadtirperfetta planarita della superficie di
gioco precedentemente alla posa dellintaso piieste. - C) intasamento prestazionale mediantgtéoa e posa in opera di intasamento di
completamento del manto eseguito con speciale fpraguologico atossico.Trattasi di granulo risporideai requisiti di cui al vigente
regolamento della F.I.G.C. nonché alla norma ewd@p&l 18035-7 in materia di sicurezza ambientafatteristiche e dati tecnici del manto:
9000 punti per mq, 12000 dtex, filato monofilo mesuso o fibrillato pretagliato, supporto imputiege, filato 100% polietilene, spessore
fibra 270 micron. Altezza fibra 42 mm (40+2).E'lin® compresa la tracciatura dell'area da gioco
euro (ventinove/92) mq

Sostituzione dei fari calcetto esistenti con faieduri metallici da 400 w compreso ogni onereagistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
euro (duecentoottantatre/00) cadauno
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 64
NPOO:

Nr. 65
NPOO¢

Nr. 6€
NPOO

Nr. 67
NPOO¢

Nr. 6€
T.009.019.b

Nr. 6
T.009.019.d

Nr. 7C
T.009.023.d

Adeguamento impianto elettrico locale bar come dmgtto allegato.sono compresi la F.P.O. del quatitirico dotato degli interrutto
magnetotermico e magnetotermici differenziale ceroptli sportello e quant'altro occorre;F.P.O.dicabazioni, punti presa, luce, mess
terra con numero di puntazze opportune e quaatadicorre per dare il lavoro finito a perfettadiegd'arte e come da elaborato grafi
relazione tecnica allegati al presente computoiooetr

euro (settemilatr ecentosettantadue/00)

Ripristino interno wc ubicati nella villa I'Assunthe opere consistono nella: rimozione scaldabagitenti, riparazione o sostituzione
sanitari danneggiati, verifica ed eventuale riparae degli impianti idrico fognante ed elettrico,PFO. di plafoniere ove necessa

dismissione delle docce, eventuali riparazionirtstimenti in piastrelle, riparazione o sostitre delle porte interne, tinteggiatura inter

pulizia finale e quantaltro previsto negli elabibgrafici di progetto e occorrente per rendereeastbili e funzionanti i bagni pubbl
compreso il rilascio dei certificati di conformita
euro (quattromilacinquecento/00)

Fornitura e posa in opera di rampa in legno peahilis ml. 2,00 x 0,90 per laccesso ai wc inteahibar. La rampa dovra ess
antisdrucciolo e richiudibile, dotata di cernieaietali fissate alla parete sul lato pit lungo.
euro (quattrocento/00)

Fornitura e posa in opera di pozzetto completafdne e chiusino per scarico vano bar e sistemaz®pulizia del pozzetto di ispezig
esistente con F.P.O. di braga idraulica
euro (centocinquanta/00)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietlead alta densita PE 100, colore nero, conteggiatetro lineare, per condotte interrat
pressione (acquedotti, irrigazione, anpiidrici), PN 16, prodotte secondo UNI 10918pondenti alle prescrizioni della Circolare n.1@P

02/12/78 del Ministero Sanita, dotate di MarchioQlialita, giunzioni a manicotto oppure con saldaitir testa. Il costo a metro line

comprende la fornitura e la posa in opera del tupezzi speciali (da valutare con un minimo didedzione di 1 ml/cad) ed il materiale

giunzione con esclusione delle valvole di integstine, delle opere di scavo, riempimento, pavie®ahe ed eventuali pozzetti

ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (bm)s =40 x 3,7.

euro (cinque/50)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polielead alta densita PE 100, colore nero, conteggiatetro lineare, per condotte interrat
pressione (acquedotti, irrigazione, anpiidrici), PN 16, prodotte secondo UNI 10918pondenti alle prescrizioni della Circolare n.1@P

02/12/78 del Ministero Sanita, dotate di MarchioQlialita, giunzioni a manicotto oppure con saldaitir testa. Il costo a metro line

comprende la fornitura e la posa in opera del tupezzi speciali (da valutare con un minimo didedzione di 1 ml/cad) ed il materiale

giunzione con esclusione delle valvole di integstine, delle opere di scavo, riempimento, paviemahe ed eventuali pozzetti
ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (bw)s =63 x 5,8.

euro (otto/65)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in multisteomposito (alluminio + PE per complessivi 5 stran barriera all'ossigeno) conteggial
metro lineare, per linee escluse qadiileterno di locali tecnici e bagni, idonee p&tdbuzione di acqua sanitaria calda e freddacediad
riscaldamento/raffrescamento con temperatura masgirB5°C, PN 10, rispondenti alle prescrizionialé€ircolare n. 102 del 02/12/78
Ministero della Sanita, forniti in rotoli per diatnieesterni fino al 32 mm ed in barre per diamesterni maggiori, posate sottotraccia
giunzioni meccaniche a compressione. Il costo ueb ta metro lineare comprende la fornitura e posapera fino ad una quota di m
rispetto al piano di appoggio, i pezzi specialimbteriale per giunzioni, le opere murarie di aperttracce, della chiusura tracc
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esternoesspre: D x s (mm). D x s = 20 x 2,25.
euro (nove/30)

Data, agosto 2317

Il Tecnico
Ing. Fabio Di Nicola
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